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Все муфты кабеля Gulfstream – на основе термоусаживаемых трубок с клеевым слоем.  
Муфта полностью герметична и не допускает перегорания. Диаметр муфт сопоставим  
с диаметром кабеля и не увеличивает высоту пола.  
 

Благодаря экрану из алюмолавсана с дренажной жилой, кабельные секции Gulfstream  
легко «запоминают форму» при укладке. Снижается потребность в крепёжных элементах,   
облегчается процесс монтажа. 
 

Тефлоновая изоляция обладает меньшим диаметром и большей устойчивостью к нагреву,  
чем изоляция из сшитого полиэтилена или ПВХ. Это гарантирует полную безопасность  
греющего кабеля, не увеличивает его диаметр.  

 

Тип кабеля 

Одножильный, 
экранированный с 

внешней 

оболочкой 

Двухжильный, 
экранированный с 

внешней 

оболочкой 

Нормальное напряжение 220В 220В 

Удельная мощность 18 Вт/м.п 20 Вт/м.п 

Длина нагрев. элемента 5,3-140м 5,0-180м 

Диаметр от 3,0 до 3,5 мм от 4,8 до 5,6 мм 

Внутренняя изоляция Пластикат ПВХ ±125° С Пластикат ПВХ ±125° С 

Экран Медный 16х0,2 мм Медный 16х0,2 мм  
Наружная изоляция Пластикат ПВХ ±105° С Пластикат ПВХ ±105 С 

Максимальная  температура 70° С 70° С 

Минимальная t установки 5° С 5° С 

Холодный провод 2,5 м 2,5 м 

Мин. диаметр изгиба 4,8 см 5 см 

Комплект 
М-сть, 

Вт 

Длина, 
м 

Площадь
, м2 

Цена, 
руб 

КГС2-100-5 100 5 0,5-0,9  

КГС2-150-7,5 150 7,5 0,8-1,3  

Система кабельного обогрева пола 

на основе секции 

ПРЕИМУЩЕСТВА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Нагревательные секции  
(одножильные и  двухжильные),  

заливаемые сверху бетонной 
стяжкой 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА 

Нагревательная секция 

Гофрированная трубка для 
датчика – 2м 

Монтажная лента 

Инструкция по монтажу и 
эксплуатации 

Картонная упаковка в 
соответствии  

со стандартами 

СТРОЕНИЕ КАБЕЛЯ 

mailto:prominvest36@yandex.ru
http://www.prom-invect.ru/


 КГС2-200-10 200 10 1,0-1,8  

КГС2-300-15 300 15 1,5-2,6  

КГС2-400-20 400 20 2,0-3,5  

КГС2-500-25 500 25 2,5-4,4  

КГС2-600-30 600 30 3,0-5,3  

КГС2-700-35 700 35 3,5-6,13  

КГС2-850-42,5 850 42,5 4,2-7,4  

КГС2-1000-50 1000 50 5,0-8,8  

КГС2-1200-60 1200 60 6,0-10,5  

КГС2-1400-70 1400 70 7,0-12,3  

КГС2-1600-80 1600 80 8,0-14,0  

КГС2-1800-90 1800 90 9,0-15,8  

КГС2-1600-80 1600 100 10,0-17,5  

КГС2-2000-100 2000 110 11,0-19,3  

КГС2-2200-110 2200 120 12,0-21,0  

КГС2-2400-120 2400 130 13,0-22,8  

Комплект 
М-сть, 

Вт 

Длина, 
м 

Площадь
, м2 

Цена, 
руб 

КГС1- 105-5,3 105 5 0,4-0,9  

КГС1- 150-7,5 150 7,5 0,6-1,3  

КГС1- 215-10,8 215 10,8 0,8-1,9  

КГС1- 320-16 320 16 1,2-2,8  

КГС1- 430-21,5 430 21,5 1,6-3,7  

КГС1- 530-26,5 530 26,5 2,0-4,6  

КГС1- 565-28,3 565 28,3 2,1-4,9  

КГС1- 640-32 640 32 2,4-5,6  

КГС1- 740-37 740 37 2,8-6,5  

КГС1- 850-42,5 850 42,5 3,2-7,4  

КГС1- 1060-53 1060 53 4,0-9,3  

КГС1- 1280-64 1280 64 4,8-11,5  

КГС1- 1500-75 1500 75 5,6-13,1  

КГС1- 1700-85 1700 85 6,4-14,9  

КГС1- 2120-106 2120 106 8,0-18,5  

КГС1- 2250-112,5 2250 112,5 8,4-19,7  

КГС1- 2550-127,5 2550 127,5 9,6-22,3  

КГС1- 2800-140 2800 140 10,5-24,5  



 

 

 

                                                                             

     

 

 

Проверенное качество 

Востребованный модельный ряд  от 0,5 м2 до 12,0 м2 

Классическая мощность - 150 Вт на кв.м. 

Фторопластовая изоляция греющей жилы (температура плавления  185°С) 
Полное отсутствие магнитных полей (двухжильный  
кабель + экранирующая оплетка (фольга) 
Простой монтаж 

Продукция сертифицирована 

  

 

 

 

 

 

Тип кабеля 

Одножильный, 
экранированный с 

внешней 

оболочкой 

Двухжильный, 
экранированный с 

внешней 

оболочкой 

Нормальное напряжение 230В 220В 

Удельная мощность 150 Вт/м2 150 Вт/м2 

Площадь покрытия От 0,5 до 12м2 От 0,5 до 12м2 

Диаметр от 3,5 до 4,2 мм 4мм 

Внутренняя изоляция фторопласт (Teflon) фторопласт (Teflon) 
Экран Медный 12х0,2 мм Алюминиевая фольга 

+  

дренажная жила из 
медных проволок 

Наружная изоляция Пластикат ПВХ ±105° С Пластикат ПВХ ±105 С 

Максимальная  температура 70° С 70° С 

Минимальная t установки 5° С 5° С 

Холодный провод 2,5 м 2,5 м 

Ширина мата 0,5м 0,5м 

Комплект 
М-сть, 

Вт 

Длина, 

м 

Площадь
, м2 

МГС2-75-0,5 75 1 0,5 

МГС2-150-1.0 150 2 1 

МГС2-225-1.5 225 3 1,5 

МГС2-300-2.0 300 4 2 

МГС2-375-2.5 375 5 2,5 

МГС2-450-3.0 450 6 3 

МГС2-525-3.5 525 7 3,5 

МГС2-600-4.0 600 8 4 

МГС2-675-4.5 675 9 4,5 

МГС2-750-5.0 750 10 5 

МГС2-900-6.0 900 12 6 

МГС2-1050-7.0 1050 14 7 

МГС2-1200-8.0 1200 16 8 

МГС2-1350-9.0 1350 18 9 

МГС2-1500-10 1500 20 10 

МГС2-1800-12 1800 24 12 

Комплект 
М-сть, 

Вт 

Длина, 
м 

Площадь
, м2 

МГС1-75-0.5 75 1 0,5 

МГС1-150-1.0 150 2 1 

МГС1-225-1.5 225 3 1,5 

МГС1-300-2.0 300 4 2 

МГС1-375-2.5 375 5 2,5 

МГС1-450-3.0 450 6 3 

МГС1-525-3.5 525 7 3,5 

МГС1-600-4.0 600 8 4 

МГС1-750-5.0 750 10 5 

МГС1-900-6.0 900 12 6 

МГС1-1050-7.0 1050 14 7 

МГС1-1200-8.0 1200 16 8 

МГС1-1350-9.0 1350 18 9 

МГС1-1500-10 1500 20 10 

МГС1-1650-11 1650 22 11 

МГС1-1800-12 1800 24 12 

Система кабельного обогрева пола 

на основе матов 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Нагревательные маты  

(одножильные и  двухжильные),  
в плиточный клей толщиной от 

5мм 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА 

Нагревательный мат 

Гофрированная трубка для 
датчика – 2м 

Инструкция по монтажу и 
эксплуатации 

Картонная упаковка в 
соответствии  

со стандартами 



 

                                                                              

     

 

Сверхтонкий теплый пол с нагревательным элементом в виде экранированного  
двухжильного кабеля толщиной всего 3,5 мм.  
 

Идеально подходит для помещений со сложной конфигурацией площади,  
где необходимо «обходить» мебель, сантехнику.  
 

Легко монтируется благодаря гибкости кабеля, не требует устройства стяжки, а также  
может быть уложен в стяжку, если необходима теплоаккумулирующая система.   
 

Изготовлен из высококачественных, экологически чистых материалов и полностью  
соответствует  международным санитарным нормам.  

 

Тип кабеля 
Двухжильный, экранированный с внешней  

оболочкой 

Нормальное напряжение 220В 

Удельная мощность 14 Вт/м.п 

Площадь покрытия от 0,5 м2 

Диаметр 3,5 мм 

Внутренняя изоляция фторопласт (Teflon) t 185°C 

Экран Алюминиевая фольга 

+  

дренажная жила из медных проволок 

Наружная изоляция Пластикат ПВХ ±105 С 

Максимальная  температура 70° С 

Минимальная t установки 5° С 

Холодный провод 2,5 м 

 

Схема 

подключения 

Мощность, 
Вт 

Длина, 
м 

Max. площадь обогрева (м2) при шаге укладки 

7,2 см 9 см 10,8 см 12,6 см 

Основной обогрев Комфортный обогрев 

OS-100 100 7 0,504 0,63 0,756 0,882 

OS-200 200 14 1,008 1,26 1,512 1,764 

OS-300 300 21 1,512 1,89 2,268 2,646 

OS-300+OS-100 400 28 2,321 2,52 3,024 3,528 

OS-500 500 36 2,512 3,24 3,888 4,536 

OS-500+OS-100 600 43 3,296 3,87 4,644 5,318 

OS-500+OS-200 700 50 3,6 4,5 5,4 6,3 

OS-850 850 61 4,370 5,463 6,556 7,648 

OS-1000 1000 71 5,112 6,39 7,668 8,946 

OS-1000+OS-100 1100 78 6,12 7,02 8,424 9,836 

OS-1000+OS-200 1200 85 6,24 7,89 9,18 10,71 

OS-1300 1300 92 6,624 8,28 9,936 11,542 

OS-1000+OS-500 1500 107 8,254 9,63 11,556 13,282 

OS-1700 1700 121 8,7 10,92 13,111 15,296 

OS-1000+OS-1000 2000 142 11,024 12,78 15,336 17,812 

 

Система кабельного обогрева пола 

на основе секции 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Нагревательные секции 

(двухжильные),  в стяжку или 

в плиточный клей толщиной 
5мм 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Нагревательная секция 

Гофрированная трубка для 
датчика – 2м 

Монтажная лента 

Инструкция по монтажу и 
эксплуатации 

Картонная упаковка в 
соответствии  

со стандартами 

СТРОЕНИЕ 



 

                                                                              

                 

 

Безопасен в эксплуатации.  
 

Не добавляет значительной толщины пола после монтажа.  
 

Позволяет  поддерживать обогрев при низких уличных температурах и слабой питающей сети.  
 

Быстрый монтаж, возможность обогрева вертикальных, наклонных поверхностей. 
 

Если Вы решили переехать, то и теплый пол  
можете легко забрать с собой! 

  

ПАРАМЕТРЫ ПЛЕНОЧНОГО ПОЛА 

Длина шага (отреза)   0,25 м 

Ширина полотна пленки   0,5/0,8/1,0 м 

Максимальная длина 1 полосы 8 м 

Толщина пленки   0,34 мм 

Максимальная мощность   220 Вт/м2 

Среднее энергопотребление   67 Вт/м2 

Температура рабочая   45°С 

Температура max 50-60°С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Обязательным условием  
эффективной работы пленочного пола  
является применение утеплителя с  
отражающим эффектом (теплоизоляции с  
лавсановым покрытием). 
Монтажные провода, необходимые для  

подключения полос термопленки к  
электрической сети, покупатель  
приобретает самостоятельно в  
зависимости от количества и удаленности  
полос теплопленки от терморегулятора.  
Рекомендуется провод ПВ 3*1  
(многожильный медный). 

 

Комплект Площадь 

Комплект TEPLOTEX 220/1 1 м2 

Комплект TEPLOTEX 440/2 2 м2 

Комплект TEPLOTEX 660/3 3 м2 

Комплект TEPLOTEX 880/4 4 м2 

Комплект TEPLOTEX 1100/5 5 м2 

Комплект TEPLOTEX 1320/6 6 м2 

Комплект TEPLOTEX 1540/7 7 м2 

Комплект TEPLOTEX 1760/8 8 м2 

Комплект TEPLOTEX 1980/9 9 м2 

Комплект TEPLOTEX 2200/10 10 м2 

Комплект TEPLOTEX 2420/11 11 м2 

Комплект TEPLOTEX 2640/12 12 м2 

Комплект TEPLOTEX 2860/13 13 м2 

Комплект TEPLOTEX 3080/14 14 м2 

Комплект TEPLOTEX 3300/15 15 м2 

Пленка 

TEPLOTEX (ширина 0,5м) 

TEPLOTEX (ширина 0,8м) 

TEPLOTEX (ширина 1,0м) 

Система инфракрасного 

Обогрева пола 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Инфракрасная пленка  
Толщиной 0,34 мм. 

Ширина 0,5м/0,8м/1,0м 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА 

Пленочный теплый пол 

Битумная изоляция 

Клипсы типа «крокодил» 

Установочный провод 

Инструкция по монтажу и 
эксплуатации 

ПРОИЗВОДСТВО:  
Юж. КОРЕЯ 



 

 

Применение Наименование   
Мощность, 

W 

Упак
овка 

Max. t. 

нагрева,  

С 

Мax. 

t. Воз-

твия, 
С 

Темп-ый  
класс 

 

Обогрев 
трубопроводов 

(обычные 
среды) 

SAMREG-16-2   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

М=16W 
250 

M/Roll 
65 85 T6 

 

SAMREG-24-2 М=24W  

SAMREG-30-2 M=30W  

Обогрев 
трубопроводов 

(обычные и 
взрывоопасные 

среды) 

SAMREG-10-2CR-UF М=10W 

250 

M/Roll 
65 85 T6 

 

SAMREG-16-2CR-UF M=16W  

SAMREG-24-2CR-UF M=24W  

SAMREG-30-2CR-UF M=30W  

Крыша без 
сосулек 

SAMREG-40-2CR-UF M=40W 
250 

M/Roll 
65 85 T6  

 

Обогрев внутри 
трубопровода 

 

 

 

SAMREG 17HTM2-CT M=17W 
250 

M/Roll 
65 85 T6  

Комплект для 
заделки 

греющей части 
с питающей 

 

ТКТ/М  

 

           

Устройство для 
ввода кабеля в 

трубу 

 

АКS  

 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название   Описание Партнер 

INTERMO M-101   

 
 

Классический вариант комнатного терморегулятора. 
Терморегулятор  INTERMO M-101  предназначен для постоянного 

поддержания  установленной температуры в пределах от +5С до +45С. 
Удобная ручка установки температуры Светодиодный индикатор 
включенного состояния клавиша Вкл. Выкл. Встроенный датчик  

температуры воздуха. 16 А. Монтаж встраиваемый 

 

INTERMO M-102   

 

 

                                                                

Классический вариант комнатного терморегулятора с выносным 
датчиком температуры пола. Терморегулятор  INTERMO M-102  

предназначен для постоянного поддержания установленной 
температуры в пределах от +5С до +45С. Удобная ручка установки 

температуры 

Светодиодный индикатор включенного состояния  Датчик пола входит 
в комплект. 16 А. монтаж встраиваемый 

 

INTERMO M-201   

 

 

                                                                           

Для ручной и автоматической регулировки температуры в различных  
помещениях, обогреваемых кабельными, инфракрасными и другими  

электрическими системами обогрева, обеспечивая комфорт и  
экономичность обогрева,  Датчик пола входит в комплект. 16 А. 

Монтаж встраиваемый 

 

INTERMO M-202   
  

 

Комнатный программируемый терморегулятор с выносным датчиком 
температуры пола. Он позволяет значительно снизить 

энергопотребление теплых полов,  путем поддержания комфортной 
температуры +5С до + 50С по датчику  температуры пола / воздуха / 

пола+ воздуха только в рамках установленных временных интервалов  
и только тогда, когда в этом есть необходимость. Большой графический 

дисплей с подсветкой и кнопками управления.  Многорежимный 
термостат со встроенным блоком реального времени и календарем. 

Суточный цикл распределения комфортной температуры по времени. 
Пользователь задает временные интервалы в течение суток, когда ему 

необходим теплый пол. 

 

INTERMO M-203   

  

  

Электронный, сенсорный, программируемый на любой день недели 
терморегулятор  с выносным  датчиком температуры пола. 

Большой графический дисплей с белой европейской подсветкой и 
сенсорным экраном. Дружеский  «интуитивный» интерфейс «в одно 

касание». Наличие встроенного меню, позволяющего управлять  
всеми функциями. Встроенный монтаж.  Многорежимный термостат со 

встроенным блоком реального времени и  календарем. Встроенный 
экономайзер. Прибор собирает и хранит всю информацию о системе  
обогрева, позволяющую пользователю контролировать свои расходы 

без  жертвования комфортом. Датчик пола входит в комплект. 

 



 

 

Наименование 

Длина 
нагревательной 

части (м) 
Мощность 

(Вт) 
PipeWarm-2-34 2 34 

PipeWarm-3-51 3 51 

PipeWarm-4-68 4 68 

PipeWarm-5-85 5 85 

PipeWarm-6-102 6 102 

PipeWarm-7-119 7 119 

PipeWarm-8-136 8 136 

PipeWarm-9-153 9 153 

PipeWarm-10-170 10 170 

PipeWarm-12-204 12 204 

PipeWarm-14-238 14 238 

PipeWarm-16-272 16 272 

PipeWarm-18-306 18 306 

PipeWarm-20-340 20 340 

 

Наши контакты: 
ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ» г. Воронеж 

Т. (473) 2-222-524; +79601285170 

e-mail: ktpkru@bk.ru 

www.prom-invect.energoportal.ru  

mailto:ktpkru@bk.ru
http://www.prom-invect.energoportal.ru/

