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Тел. +7 (495) 972-12-49, 979-79-64, mail@ratron.su  www.ratron.su
          Компания «Тепло XXI века»: технологии, компетенции, продукция
      «Тепло XXI века» - компания полного цикла (от проработки проекта до сдачи объекта «под ключ»), поставляющие на рынок инновационную, высокотехнологичную, экспортоориентированную продукцию собственного производства - тепловые гидродинамические насосы (ТГН).
    Современные, энергосберегающие системы, основанные на ТГН, предназначены для автономного отопления любого объема жилых, офисных, спортивных, производственных и складских помещений, а также для нагрева воды для бытовых и технологических целей.

ТГН – это:

· низкие капитальные затраты и быстрый ввод в эксплуатацию.

· низкие эксплуатационные расходы, неприхотливость в обслуживании и надежность в работе.

По сравнению с традиционными источниками тепла, тепловой гидродинамический насос обладает целым рядом преимуществ:

· Высокая экономичность. В эксплуатации ТГН экономичнее электродных и тэновых котлов в 3 раза, дизельных и мазутных котлов в 5 – 10 раз.

· Абсолютная экологичность. Возможность использования теплового гидродинамического насоса в местах с ограниченными нормами ПДВ (предельно допустимые выбросы).

· Полная пожаро и взрывобезопасность. Отпадает необходимость в согласованиях и дорогостоящих мероприятиях, связанных с эксплуатаций объекта повышенной опасности.
· Не требует водоподготовки. При  работе в результате процессов, проходящих в теплогенераторе ТГН, происходит дегазация теплоносителя, что благотворно влияет на оборудование и приборы системы теплоснабжения.

· Быстрота установки, монтажа и запуска в эксплуатацию. При наличии подведенной свободной электрической мощности, монтаж и запуск индивидуального теплового пункта с использованием ТГН может быть произведен за 36 – 48 часов. 

· Срок окупаемости от 6 месяцев, в т.ч. благодаря возможности инсталляции в уже существующую систему теплоснабжения, с незначительными доработками.

· Время до капитального ремонта 10–12 лет. Высокая надежность ТГН заложена конструктивно и подтверждена многолетней безаварийной работой ТГН в России и за ее пределами.
Серийно выпускаемые (ТУ 3631-001-78515751-2007, Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В12043) тепловые гидродинамические насосы типа «ТС1» представляют собой стандартный асинхронный электродвигатель 3000 об/мин, напряжением питания 380В, смонтированный на одной раме с теплогенератором, преобразующим механическую энергию в тепловую.
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Электродвигатель преобразует электрическую энергию в механическую энергию завихрения теплоносителя (воды). А далее энергия движения теплоносителя в условиях специально созданного градиента скоростей преобразуется в тепловую энергию. При этом запускаются механизмы выделения энергии, которые приводят к тому, что тепловой энергии выделяется больше, чем затрачивается электрической энергии.
Подтвержденный коэффициент преобразования энергии (КПЭ), в т.ч. независимыми комиссиями, равен 3,5.
Не требуется разрешения на применение ТГН от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (письмо Управления государственного энергетического надзора исх.№ 10-05/2845 от 26.09.07г), так как электрическая энергия используется для вращения электродвигателя, а не для прямого нагрева теплоносителя.
Исходя из норматива, ТГН способны обогревать условные типовые (соответствующие требованиям СНиП) жилые, бытовые, производственные помещения, объемом: ТС1-055 – 5180 м³,  ТС1-075 – 7060 м³, ТС1-090 – 8450 м³, ТС1-110 – 10200 м³ и т.д. по модельному ряду ТГН (в маркировке теплового насоса указывается мощность электродвигателя), что соответствует 1кВт установленной мощности ТГН на 30м² (по СНиП 1кВт традиционного котла на 10м²) и говорит об их высокой эффективности.
Применяемые конструкции и технологии являются оригинальными (запатентованы) и подкреплены качественной многолетней реализацией:
· Комплект конструкторской документации разработан с учетом серийного производства в заводских условиях
· Конструкция ТГН всего модельного ряда максимально унифицирована
· Поставщики-смежники отобраны, их продукция прошла многократную совместную обкатку

· Производство ТГН имеет 100 % выходной контроль

· Первые ТГН безотказно работают на предприятиях заказчиков 9 лет.
Более пятисот ТГН эксплуатируются в регионах РФ, ближнем и дальнем зарубежье: от Калининграда до Якутии, в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Украине, Китае, Монголии, Южной Корее и Японии.

За разработку и производство тепловых гидродинамических насосов Компания «Тепло XXI века» награждена многочисленными медалями и дипломами, является победителем ежегодного конкурса инновационных проектов международной программы «Golden Galaxy» и награждена золотой медалью «Innovation for investments to the future».
Компания «Тепло XXI века» является членом Московской Торгово–промышленной палаты, «Союза инженерных предприятий Московской области», Центра энергоэффективности Союза малых городов Российской Федерации, что говорит о высоком статусе и надежности компании.
Более подробная информация о тепловых гидродинамических насосах типа «ТС1», в том числе фотографии объектов и тепловых узлов, на которых успешно работают ТГН, а так же отзывы потребителей, размещена на сайте www.ratron.su
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